LISTA DE VERIFICARE nr. SSM-4

Aprobata prin
Ordinul MSMPS

nr. 1534 din 27 decembrie 2018

pentru controlul de stat al respectarii legislatiei cu privire la securitatea si sinitatea in munca
pentru asigurarea protectiei lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunerea, la locul de munca,
la azbest, agenti chimici sau la agenti cancerigeni sau mutageni

|. Autoritatea competenta in domeniul sigurantei ocupationale care a dispus controlul:

1. Numele, prenumele si functiile inspectorilor care efectueaza controlul:

I11. Persoana si obiectul supus controlului:

Denumirea persoanei
Sediul juridic, cod fiscal

Numele, prenumele conducatorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia

Unitatea structurald/functionald supusé controlului (denumirea)
Sediul unitatii structurale/functionale
Alte date caracteristice ale unitatii (dupa caz)

IV. Informatii despre persoana supusi controlului necesare pentru evaluarea riscului:

Criteriul? Informatia curenta Gradul | Informatia Informatia revizuiti in
(detinuta de autoritate la | de risc curenti cadrul controlului (se
data initierii controlului) este completeaza daca este

valabila cazul)
(se bifeaza
daca este
cazul)
Domeniul activitatii
economice
Numarul de angajati (R2);
Producerea accidentelor de
munca
V. Lista de intrebiri
Conformitatea 8
Nr. 5 . . . . |DafNu| Nu N >
dlo Intrebari Referinta legala este Comentarii S
cazul g

! Se completeaza doar criteriile de risc aplicabile domeniului si persoanei supuse controlului.




I. Privind riscurile legate de expunerea la azbest la locul de munca

Nu este cazul®

0

A fost  efectuata  evaluarea
corespunzatoare a riscului de
expunere la azbest pentru toate
activitatile de la unitate, susceptibile
sa prezinte risc de expunere la praful
provenit din azbest sau din materiale
cu continut de azbest?

Pct. 3 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

20

In functie de rezultatele evaluirii
initiale a riscului profesional, la
unitate se asigura efectuarea cu
regularitate a masurarilor
concentratiei de fibre de azbest in aer
la locul de munca.

Pct. 13 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

15

Rezultatele determinarilor de
concentratie a azbestului din aer si
explicatii cu privire la importanta
acestor rezultate se aduc la cunostinta
lucratorilor si/sau reprezentantilor
acestora din unitate cu raspunderi
specifice in domeniul securitatii si
sdnatitii in munca din unitate;

Pct. 42 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncad, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

In cazul activitatilor susceptibile sa
prezinte risc de expunere la praful
provenit din azbest sau din materiale
Cu continut de azbest, anterior
inceperii lor, angajatorul a depus
declaratia corespunzatoare la
subdiviziunea teritoriale a Agentiei
pentru Supraveghere Tehnica si la
centrul de sandtate publica teritorial
in raza carora Se vor desfasura
activitatile.

Pct. 7 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

Se respect interdictia de aplicare a
azbestului prin pulverizare si a
procedurilor de lucru care implica
utilizarea de materiale
fonoabsorbante sau izolante de joasa
densitate (mai mica de 1 g/cm3), care
contin azbest.

Pct. 10 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

Constructiile  si  echipamentele
implicate in tratarea azbestului sunt
curatate si intretinute cu regularitate

Pct. 12 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

Azbestul sau materialele care contin
azbest care pot produce praf se
depoziteaza si  se transport 1in

Pct. 12 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor

10

3 Se bifeaza atunci cand acest compartiment de intrebari nu este relevant pentru persoana sau unitatea controlata. In acest caz,
raspunsul la toate intrebarile din compartimentul respective au ca raspuns ,,nu este cazul”.




ambalaje etange adecvate;

impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

Deseurile se colecteaza si Se elimina
de la locul de munca cit mai rapid cu
putinta, in ambalaje etanse adecvate,
prevazute cu etichete care indica ca
acestea contin azbest.

Pct. 12 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

Concentratie maxima de azbest in
suspensie 1n aer la care sunt sau pot
fi supusi lucratorii nu depaseste 0,1
fibre pe cm3, masurata in raport cu o
medie ponderata in timp pe o
perioada de 8 ore (TWA).

Pct. 20 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

20

10.

Pentru perioadele care necesita
purtarea unui echipament individual
respirator de protectie, sunt prevazute
si efectuate pauze pentru odihnd in
functie de constringerile fizice si
climaterice

Pct. 25 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

20

11.

In cazul activitatilor pentru care se
estimeazd cd Vvaloarea limita de
concentratiec maxima de azbest va
depasi 0,1 fibre pe cm3:

- lucrétorii sunt  dotati cu
echipament individual respirator de
protectie adecvat si  cu alte
echipamente de protectie individuala,
pe care trebuie si le poarte;

- sunt  montate  panouri  de
avertizare prin care sa se indice ca se
estimeaza depasirea valorii limita
admise a concentratiei de azbest;

- sunt luate masuri de impiedicare a
raspindirii  prafului  provenit din
azbest sau din materiale care contin
azbest in afara constructiei sau a
zonei de lucru.

Pct. 28 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

20

12.

A fost elaborate si este implementat
planul de lucru pentru desfasurarea
lucrarilor de demolare sau de
evacuare a azbestului si a produselor
ce contin azbest din cladiri, structuri,
echipamente de munca sau instalatii,
sau de pe nave

Pct. 30 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

15

13.

Planul de lucru pentru desfasurarea
lucrarilor de demolare sau de
evacuare a azbestului si a produselor
ce contin azbest din cladiri, structuri,

Pct. 31 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor

15




echipamente de munca sau instalatii,
sau de pe nave prevede ca:

- azbestul si/sau produsele care
contin azbest vor fi eliminate inainte
de aplicarea tehnicilor de demolare,
Cu exceptia cazului in care aceasta ar
conduce la un risc mai mare pentru
lucritori decit dacd azbestul si/sau
materialele care contin azbest ar fi
lasate unde sint;

- in caz de necesitate, se va furniza
echipamentul individual espirator de
protectie adecvat si alte echipamente
de protectie individuala;

- atunci cind se vor incheia lucrarile
de indepartare a azbestului sau de
demolare, se va verifica absenta
riscurilor  profesionale  datorate
expunerii la azbest la locul de munca,
in conformitate cu dispozitiile legale.

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

14.

Planul de lucru a fost adus la
cunostinta Agentiei de Supraveghere
Tehnica anterior initierii lucrarilor

Pct. 33 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

15.

Toti lucratorii care sint sau pot fi
expusi la praful provenit din azbest
sau din materiale care contin azbest
beneficiaza, din contul angajatorului,
de formare profesionala periodica si
adecvatd, corespunzator pct. 36 din
Cerintele minime pentru protectia
lucratorilor ~ impotriva  riscurilor
legate de expunerea la azbest la locul
de munca, aprobate prin HG nr.
244/2013, gratuitad pentru.

Pct. 34-36  din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

16.

Lucratorii care sint sau pot fi expusi
la praful provenit din azbest sau din
materiale care contin  azbest,
implicati la executarea lucrarilor de
demolare sau de indepartare a
azbestului, detin documente
confirmative ale instruirilor pe care
le-au urmat

Pct. 38 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

17.

Locurile in care se desfasoara
activitatile susceptibile sa prezinte
risc de expunere la praful provenit
din azbest sau din materiale cu
continut ~de  azbest  anterior
indeplinesc  urmatoarele  conditii
cumulative:

- sint demarcate in mod clar si
semnalizate cu panouri de avertizare;
- nu sint accesibile lucratorilor, altii
decit cei care, prin natura activitatii
sau indatoririlor lor, trebuie sa intre

Pct. 39 sbpct. 1) din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10




acolo;
- constituie sectoare in care fumatul
este interzis

18.

Sunt amenajate sectoare separate
unde lucratorii pot minca si bea, fara
riscul contamindrii cu praf de azbest;

Pct. 39 sbpct. 2) din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

15

19.

Sunt prevazute locuri separate de
pastrare pentru imbricamintea de
lucru sau de protectie si pentru
imbracdmintea de strada;

Pct. 39 sbpct. 5) din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

20.

Echipamentul individual de protectie
se verifica si se curata dupa fiecare
utilizare; se iau masurile
corespunzatoare pentru repararea sau
inlocuirea echipamentului individual
de protectie defect inainte de 0 noua
utilizare.

Pct. 39 sbpct. 7) din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

21.

Se asigura punerea la dispozitia
lucratorilor a instalatiilor Sanitare
corespunzatoare si specifice
incluzind dusuri, in cazul
operatiunilor cu praf;

Pct. 39 sbpct. 6) din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de

munca, aprobate prin
HG nr. 244/2013

15

22.

Angajatorul asigura  evaluarea
corespunzatoare, inclusiv periodica a
stirii de sanatate a fiecdrui lucrator
inainte de expunerea la praful
provenit din azbest sau din
materialele care contin azbest la locul
de munca, cat si ulterior, pe intreaga
perioada a expunerii.

Pct. 44, 46 din
Cerintele minime
pentru protectia
lucratorilor impotriva
riscurilor

legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

15

23.

La unitate exista si este actualizat la
zi, registrul de evidenta a lucratorilor
abilitati sd desfdsoare activitatile
susceptibile sa prezinte risc de
expunere la praful provenit din
azbest sau din materiale cu continut
de azbest.

In Registru se precizeze natura si
durata activitatii si expunerea la care
sint supusi lucratorii.

Pct. 53 din Cerintele
minime pentru
protectia lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la azbest la locul de
muncd, aprobate prin
HG nr. 244/2013

10

I1. Privind riscurile legate de expunerea la agenti chimici periculosi la locul de munca | Nu este cazul




24.

Exista  evaluarea completa a
riscurilor referitoare la sdnatatea si
securitatea lucratorilor, care decurg
din prezenta unor agenti chimici
periculosi.

Evaluarea vizeaza toti agentii chimici
la care are loc expunerea lucratorilor
si este insotita de Evaluarea riscurilor
este  1insotiti de  documentele
prevazute de legislatie (formularul
nr.330/e  —  proces-verbal  de
investigatie a aerului din incaperi
inchise, aprobat prin  Ordinul
ministrului sanatatii nr.139 din 28
mai 2002; formularul nr.1-SSM,
aprobat prin  Ordinul  Biroului
National de Statistica nr.112 din 25
octombrie 2010).

Pct. 13, 15 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici Ia
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

20

25.

Se respectdi valorile-limita  de
expunere profesionala la agentii
chimici in mediul de munca,
prevazute in anexa nr.l la
Regulamentul sanitar privind
cerintele de sanatate si Securitate
pentru asigurarea protectiei
lucratorilor ~ impotriva  riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici
la locul de munca, aprobat prin HG
nr. 324 din 30 mai 2013, si valorile-
limitdi  biologice tolerabile de
lucratori, prevazute in anexa nr.2 la
acelasi regulament, cu mentinerea
concentratiilor agentilor chimici la
cel mai scazut nivel posibil.

Pct. 12 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sandtate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva  riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

26.

La unitate, sunt implementate
urmatoarele masuri de eliminare sau
de reducere la minimum a riscurilor
pentru sanatatea si  Securitatea
lucratorilor in procesele de munci in
care sint implicati agenti chimici
periculosi:

26.1) lucratorii sunt dotati cu
echipament corespunzator pentru
lucrul cu agentii chimici, precum si
echipament individual de protectie,
daca expunerea nu poate fi prevenita
prin alte mijloace;

26.2) numarul de lucratori expusi sau
care pot fi expusi este limitat maxim
posibil;

26.3) cantitatile de agenti chimici
prezenti la locul de munca sunt
redusi la nivelul minim necesar
pentru tipul de activitate respectiva;

26.4) exista proceduri adecvate de
lucru care includ, in special,
reglementari tehnice privind
manipularea, depozitarea si

Pct. 18, 23 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sdnatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

10

15

15




transportul in conditii de siguranta la
locul de munca a agentilor chimici
periculosi si a deseurilor care contin
asemenea agenti chimici.

27.

Sunt aplicate masuri de protectie
colectiva la sursa riscului, cum ar fi
ventilatia adecvata si  masurile
potrivite de organizare;

Pct. 23 sbpct. 2)din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici Ia
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

20

28.

La unitate se realizeaza controlul
adecvat al instalatiilor,
echipamentelor si masinilor

29.

Daca natura riscului o cere, este pus
la dispozitia lucratorilor
echipamentul de eliminare a
exploziilor ori de reducere a presiunii
care ar putea genera o explozie.

Pct. 33 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sandtate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

20

20

30.

Pentru situatiile de accidente,
incidente  sau urgente, pentru
lucratorii cadrora li se permite sa
lucreze in zona afectatd, la unitate
exista si poate fi  asigurata
imbracaminte de protectie potrivita,
echipament individual de protectie,
echipament special de securitate si
instalatiile pe care lucratorii
respectivi sa le utilizeze atit timp cit
situatia Se mentine.

Pct. 37 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sdnatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

31.

La unitate exista si este functional
sistemul de avertizare si alte sisteme
de comunicare necesare pentru a
semnala existenta unui risc crescut
pentru sanatate si securitate.

Pct. 39 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sdnatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

32.

La unitate a avut loc punerea la
dispozitia  lucrdtorilor sau a
reprezentantilor acestora a:

- rezultatelor  evaluarii  riscurilor
referitoare la sanatatea si securitatea
lucratorilor, care decurg din prezenta
agenti chimici periculosi,

Pct. 43 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sdnatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva  riscurilor

10




- informatiilor despre agentii chimici
periculosi prezenti la locul de munca,
cum ar fi denumirea acestor agenti,
riscurile pentru securitate si sanatate,
valorile-limita de expunere
profesionala si prevederile legale;

- instruiri  si  informari  privind
precautiile necesare si actiunile ce
trebuie intreprinse pentru a se proteja
pe ei insisi si pe alti lucratori la locul
de munci;

- accesului la orice fisd tehnica de
securitate, asigurata de catre furnizor.

legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

33.

Este realizata marcarea in
conformitate cu legislatia nationald
privind etichetarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase si
semnalizarea  corespunzitoare la
locul de munca a containerelor si
conductelor pentru agentii chimici
periculosi folositi la locul de munca.

Pct. 1 din Cerintele
minime privind
semnalizarea pe
containere sau
conducte, aprobate
prin HG nr.
918/2013

15

34.

Cu respectarea derogarilor prevazute
in legislatia nationala, la unitate sunt
luate masuri, astfel incit continutul
containerelor si conductelor pentru
agentii chimici periculosi folositi la
locul de munca, precum si natura
acestui  continut sa poata fi
identificate clar, in cazul in care
containerele si conductele respective
nu sint marcate in conformitate cu
legislatia nationala privind
etichetarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase si
semnalizarea de securitate la locul de
munca lipseste sau este
necorespunzatoare.

Pct.45 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva  riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

35.

Cu respectarea derogarilor prevazute
la pct. 49 din Regulamentul sanitar
privind cerintele de sinatate si
securitate pentru asigurarea protectiei
lucratorilor ~ impotriva  riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici
la locul de munca, aprobat prin HG
nr. 324 din 30 mai 2013, se respecta
interdictia producerii, fabricarii sau
utilizdrii la locul de munca a
agentilor chimici prevazuti in anexa
nr.3 la regulamentul numit supra, in
conditiile prevazute in aceastd anexa.

Pct.48 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

20

36.

Lucrétorii, inainte de a li se atribui
sarcina care implica riscul de
expunere la agentul chimic periculos,
au fost informati in legatura cerinta
obligatorie de supraveghere a starii
de sandtate in situatia in care este
stabilita 0 valoare-limita biologica
tolerabila obligatorie.

Pct.56 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sdnatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la

20




locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

37.

Angajatorul  asigura  respectarea
cerintei obligatorii de supraveghere a
starii de sandtate si revizuirea starii
de sanatate a oricarui alt lucrator care
a fost expus in acelagi mod la agenti
chimici periculosi

Pct. 61 sbpct. 1) din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sandtate §i securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

20

38.

La intreprindere sunt pastrate
registrele medicale cu privire la
starea de sanatate si expunere si sunt
tinute intr-0 forma corespunzatoare
care sa permitd consultarea lor
ulterioard, respectindu-se cerinta
confidentialitatii.

Pct. 58 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva  riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici Ia
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

15

39.

Este asigurat efectiv accesul, la cere,
al fiecarui lucrator la informatiile
care 1l privesc personal din registrele
medicale cu privire la starea de
sdnatate si expunere

Pct. 59 din
Regulamentul sanitar
privind cerintele de
sanatate si securitate
pentru asigurarea
protectiei lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de prezenta
agentilor chimici la
locul de munca,
aprobat prin HG nr.
324 din 30 mai 2013

10

I11.

Privind riscurile legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de

munca

Nu este cazul

[]

40.

Existd evaluarea actualizatd (la zi) a
riscului pentru sanitatea lucratorilor
care sunt sau pot fi expusi la agenti
cancerigeni sau mutageni rezultati
din activitatea lor.

Pct. 8, 9 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

20

41.

Rezultatul evaluarii, cercetarilor si
actiunilor angajatorului au fost
comunicate autoritatii teritoriale de
sdnatate publica, la cererea acesteia.

Pct. 14 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul

10




de munca, aprobat
prin HG nr.
775/2017

42.

Atunci cind aplicarea unui sistem
care sa excluda eliminarea agentului
cancerigen sau mutagen nu este
posibild din punct de vedere tehnic,
angajatorul a asigurat conditiile
necesare pentru ca nivelul de
expunere a lucratorilor sa nu
depaseasca valorile-limita stabilite n

Regulamentul sanitar privind
cerintele de sdnatate si securitate
pentru asigurarea protectiei

lucratorilor ~ impotriva  riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici
la locul de muncd, aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr.324 din 30
mai 2013.

Pct. 16 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

20

43.

In toate cazurile in care se foloseste
un agent cancerigen sau mutagen:
43.1) agentul cancerigen  sau
mutagen la locul de munca se
utilizeazd in cantitdti minimin
posibile;

43.2) numdrului de lucratori expusi
sau care pot fi expusi agent
cancerigen sau mutagen este limitat;

43.3) procesul de muncd este
organizat adecvat, avind drept
obiectiv evitarea sau reducerea la
minimum a degajarii de agenti
cancerigeni sau mutageni la locul de
munca;

43.4) se asigura evacuarea agentilor
cancerigeni sau mutageni la sursa,
aspiratia locala sau ventilarea
generala pentru protejarea sanatatii
publice si a mediului;

43.5) se utilizeazd masuri de
protectie colectiva si/sau, atunci cind
expunerea nu poate fi evitatd prin
alte mijloace, a unor masuri de
protectie individuale;

43.6) are loc aplicarea masurilor de
igiend, in special curatarea, dupa
fiecare schimb, a podelelor si a altor
suprafete;

43.7) are loc informarea lucrétorilor;

43.8) zonelor de risc sunt delimitate
si se utilizeazd panouri adecvate de
avertizare si de securitate in zonele 1n
care lucrdtorii sint expusi sau pot fi
expusi la agenti cancerigeni sau
mutageni;

43.9) exista si sunt functionale
dispozitive de semnalare pentru
situatii de urgentd care ar putea
conduce la expuneri peste limita

Pct. 19 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

15

10

15

15

15

15

10

10

10

10



stabilita in Regulamentul sanitar
privind cerintele de sanatate si
securitate pentru asigurarea protectiei
lucratorilor ~ impotriva  riscurilor
legate de prezenta agentilor chimici
la locul de muncd, aprobat prin
Hotérirea Guvernului nr.324 din 30
mai 2013;

43.10) stocarea, manipularea si
transportul agentilor cancerigeni sau
mutageni se realizeaza fara risc, 1n
special prin utilizarea recipientelor
ermetice si etichetate in mod clar si
vizibil;

43.11) colectarea, stocarea  si
evacuarca  deseurilor de catre
lucratori se realizeaza cu mijloacelor
sigure, inclusive cu utilizarea
recipientelor ermetice, etichetate in
mod clar si vizibil.

15

15

44,

A avut loc  delimitarea  si
semnalizarea In mod clar a zonele in
care se desfagoara activitatile pentru
care este previzibild posibilitatea
expunerii la o crestere peste valorile-
limita admise si In privinta carora au
de a lua alte masuri de prevenire in
scopul limitarii expunerii.

Pct. 25 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva  riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

10

45.

Pentru toate activitdtile unde exista
un risc de contaminare cu agenti
cancerigeni sau mutagen:

45.1) activitatea este organizata,
astfel incit lucratorii sa nu manince,
sd nu bea si sa nu fumeze in zonele in
care existd risc de contaminare cu
agenti cancerigeni sau mutagenti,

45.2) lucratorilor le-a fost furnizata
imbracaminte de protectie adecvata
sau altd imbracaminte speciala;

45.3) exista locuri separate pentru
depozitarea hainelor de lucru sau a
imbracamintei de protectie, precum
si a hainelor de strada;

45.4) la dispozitia lucrdtorilor sunt
puse grupuri sanitare §i dusuri
corespunzatoare;

45.5) echipamentele de protectie
defecte, inainte de o noud utilizare,
se repara sau se inlocuiesc.

Pct. 27 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

15

15

15

15

15

46.

Costul masurilor prevazute la pct.24
din prezentul Regulament este
suportat de catre angajator.

Pct. 28 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor

20

11



impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

47.

Este asigurata instruirea (formarea
profesionald) lucratorilor, in egala
masurda suficientd si adecvata, cu
referire la:

- riscurile potentiale pentru sdnatate,
inclusiv  riscurile  suplimentare
datorate consumului de tutun;

- precautiile care trebuie luate pentru
prevenirea expunerii;

- cerintele in materie de igiend;

- purtarea si folosirea echipamentelor
si imbracamintei de protectie;

- masurile care trebuie luate de catre
lucrdtori, 1n special de catre
personalul de interventie, in cazul
producerii unor incidente si pentru
prevenirea acestora.

Pct. 29 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

20

48.

Lucratorii au fost informati cu privire
la instalatiile si la recipientele care
contin agenti  cancerigeni  sau
mutageni;

- este asiguratd etichetarea clard si
vizibild a tuturor recipientelor,
ambalajelor si a instalatiilor care
contin agenti cancerigeni sau
mutageni;

- sunt expuse semnele de avertizare
in mod cit mai vizibil.

Pct. 31 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva  riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

10

49.

La unitate existd lista actualizata a
lucrdtorilor antrenati 1n activitati
care, potrivit rezultatelor evaludrii,
prezintd risc pentru  sdnitatea
lucratorilor, indicind, dacd aceastd
informatie este disponibila,
expunerea la care au fost supusi
lucratorii respectivi.

Pct. 34 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

10

50.

Este asigurat accesul medicului
specialist in patologii profesionale, a
autoritdtii teritoriale de sadnatate
publicd, precum si lucratorului
desemnat  pentru  protectia  si
prevenirea riscurilor profesionale la
lista actualizatdi a lucratorilor
antrenati in activitdti care, potrivit
rezultatelor evaludrii, prezinta risc
pentru sanatatea lucratorilor.

Pct. 36 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

10

51.

Este asigurat efectiv accesul fiecarui
lucrator la informatiile care il privesc
personal din lista actualizata a
lucrdtorilor antrenati 1n activitati

Pct. 36 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor

10

12



care, potrivit rezultatelor evaluarii,
prezintda risc pentru  sanatatea
lucratorilor.

impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

52.

Lucratorii expusi si care pot fi expusi
actiunii agentilor cancerigeni sau
mutageni la locul de muncd sint
supusi examenelor medicale
profilactice la angajare, precum si
celor periodice in conformitate cu
art.49 alin.(1) din Legea nr.10-XVI
din 3 februarie 2009 privind
supravegherea de stat a sanatatii
publice.

Pct. 40 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

20

53.

Lucratorii au acces la rezultatele
examenelor medicale care 1i privesc
personal si sunt informati despre
toate tipurile de supraveghere
medicald de care pot beneficia dupa
incetarea  expunerii la  agenti
cancerigeni sau mutageni.

Pct. 41 din
Regulamentul sanitar
privind protectia
sanatatii lucratorilor
impotriva riscurilor
legate de expunerea
la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul
de munca, aprobat
prin HGnr. 775/2017

10

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului

Incalcari

Numarul de
incalcari
constatate in
cadrul
controlului
(toate
intrebarile
neconforme)

Numarul de
intrebari
conform

clasificarii
incalcarilor
(toate
intrebarile
aplicate)

Ponderea
valorica
totala
conform
clasificarii
incalcarilor
(suma
punctajului
tuturor
intrebarilor
aplicate)

Gradul de
conformare
conform
numarului de
incalcari %
(1-(col 3/col
2) x100%)

Ponderea
valorica a
incalcarilor
constatate in
cadrul
controlului
(suma
punctajului
intrebarilor
neconforme)

Gradul de
conformare
conform
numarului de
incalcari %
(1-(col 6/col 5)
x100%)

Minore

Grave

Foarte grave

Total

VIl. Ghid privind sistemul de apreciere a intrebirilor

Clasificarea incilcarilor,

Punctajul

Minore

1-5

Grave

6—-10

Foarte grave

11-20

VII. Lista actelor normative relevante:




1. Hotararea Guvernului nr. 324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerintele de
sdnatate si securitate pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici la locul de munca;

2. Hotararea Guvernului nr. 244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerintelor minime pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncs;

3. Hotararea Guvernului nr. 918 din 18.11.2013 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si
sanatate la locul de munca,

4. Hotararea Guvernului nr. 775 din 02.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protectia
sanatatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de
munca.

Intocmiti la data de

Semnétura inspectorilor prezenti la realizarea controlului:

(Nume, prenume) (Semndatura)

(Nume, prenume) (Semndatura)

14



